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SAC A PLOMBS.

Embouchure, bouton-clapet doseur et bec en
laiton. Sac en peau de chamois. Longueur ; 23.
Le bouton latéral sur I'embouchure
provoque son remplissage de plombs pour
une charge donnée. Le bec amovible, en
se retirant, permet de remplir une
cartouche,

LAMPE A ACETYLENE.

Godets en aluminium formant la chambre de
combustion en partie inférieure et le réservoir
d'eau en partie supérieure. Armature, vis de
blocage et tringles de suspension en acier. Bec
et bouton de réglage commandant la mise
I'air du réservoir en laiton. Joint entre les deux
godets en caoutchouc. Hauteur : 25.

Orifice de remplissage du réservoir obturé par
un bouchon liege. Marque sur plaguette
d‘aluminium : ARras.

Inventé vers 1820 et utilisée jusqu'au
début du siécle, elle procure une flamme
trés lumineuse en brilant fe gaz acé tyléne
dégagé par le carbure de calcium placé
dans le godet inférieur que I'on hydrate
en introduisant de l'eau. Aussi curieux que
cela paraisse, elle est encore fabriguée
dans le sud-ouest en 1994, principalement
pour les pécheurs de civelles qui sont
attirée la nuit par une source de fumiére
incandescente. Son codt de
fonctionnement est trés faible au
demeurant,

CLEF DE CYCLISTE.

Acier. Réglage sur le principe de la clef
anglaise par molette. Longueur : 14.
Marquages : n" 2 sur la partie mobile.
PREFER SUT la téte de la partie fixe.
Faisait partie de I'équipement des
bicyclettes ainsi que des premiéres
motocyclettes,

PISTOLET DE CYCLISTE.

Acier usiné. Plaquettes en bakélite.
Longueur : 10,6. Fonctionne avec des
cartouches a percussion annulaire. Le
percuteur fait partie intégrante de la
culasse qui recule pour I'armement et se
libére sous I'action de la détente. Ce
mécanisme supprime toute précision a
“I'ustensile”,

Marquages : 585 sur bati-canon.

585-5 BIE sur culasse.

Plus ustensile qu’arme. Vendu ou
offert par les marchands de bicyclettes.
Servait a effrayer les chiens divagants,
qui attaquaient les cyclistes.
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